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Doktadno$¢ pozycji: £5 mm
Maks. udzwig:

Maks. predkosc: 0.8 m/s Aﬂv
Czas pracy: 8 h

Czas tadowania: <2 h v
Wymiary: 2015 x 500 x 300 [mm]

Kierunek ruchu: przéd
Kat podjazdu: < 3°

Doktadnos¢ pozycji: £5 mm
Maks. predkos¢: 1,2 m/s

Maks. udzwig:

Wysokos$¢ podnoszenia: 50 mm
Czas pracy: 8 h

Czas tadowania: <2 h

Wymiary: 605 x 540 x 280 [mm]
Kierunek ruchu: przdd, tyt, obrot
Kat podjazdu: < 5°

Doktadnos¢ pozycji: £10 mm
1 Maks. predkosé: 1,2 m/s
R

Maks. udzwig:

Czas pracy: 8 h

Czas tadowania: <2 h

Wymiary: 605 x 540 x 1058 [mm]

Kierunek ruchu: przéd, tyt, obrét
u Kat podjazdu: < 5°

Doktadno$¢ pozycji: £5 mm
Maks. predkos¢: 1,5 m/s
Maks. udzwig:

Czas pracy: 8 h
Czas tadowania: <2 h
Wymiary: 954 x 702 x 250 [mm]

Kierunek ruchu: przdd, tyt, obrot
Kat podjazdu: < 5°



SYSTEMY
MAGAZYNOWE

v SYSTEM DO DUZYCH OBCIAZEN

Doktadno$¢ pozycji: #3 mm

Maks. predkos¢ podnoszenia: 40-90 m/min
Maks. udzwig:

Maks.wysokos¢:

Przyspieszenie w osi poziomej: 1-2 m/s?
Przyspieszenie w osi pionowej: 0,5-1 m/s?

SYSTEM DO MALYCH OBCIAZEN

Doktadnos$é pozycji: +3 mm

Maks. predkosé podnoszenia: 60-120 m/min
Maks. predkosé horyzontalna: 200-300 m/min
Maks. udzwig:

Maks.wysokos$¢:

i, Przyspieszenie w osi poziomej: 1-2,5 m/s?
% !‘."51-

Przyspieszenie w osi pionowej: 0-1,5 m/s?

PODWOJUNY SYSTEM

Doktadno$¢ pozycji: £3 mm

Maks. predkos¢ podnoszenia: 40-90 m/min
Maks. predkos¢ horyzontalna: 260 m/min
Maks. udzwig:

Maks.wysokos$¢:

Przyspieszenie w osi poziomej: 1-2 m/s?
Przyspieszenie w osi pionowej: 0,5-1 m/s?






















